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Kayttoturvallisuustiedote, paivatty 28/9/2015, Tarkistettu 3
Req.830/2015

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Valmisteen tunnistetiedot:
Kaupallinen nimi: EPOMAST RAPIDO
Kaupallinen koodi: 6604.153
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella || Aineen/seoksen
kaytto:
Epoksikitti
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittajalla:
Valmistajalla: BOERO BARTOLOMEO S.p.A. - Via Macaggi 19 - 16121 Genova - Tel.+39 010

55001 - Fax +39 010 5500305 - CF/P. IVA/REG. IMPRESE DI GENOVA 00267120103 Brand
Veneziani TM used Under License of Colorificio Zetagi S.r.l.

Jalleenmyyja: RTV-YHTYMA OY Mattilantie 1, 11710 Riihiméki Puh: 019
-7421/Y-tunnus:2162710-1

Kayttéturvallisuustiedotteesta vastaava toimivaltainen henkil®:
sicurezzaprodotti@boero.it
1.4 Hatapuhelinnumero
BOERO BARTOLOMEO S.p.A. - Tel.+39 010 55001
klo 9.00-17.00
SUOMI: Myrkystystietokeskus-Haartmaninkatu 4 Helsinki Puh. 09-471 977, 09-4711

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Perusteet asetuksessa EY/1272/2008 (CLP):
® varoitus, Skin Irrit. 2, Arsyttad inoa.
@ varoitus, Eye Irrit. 2, Arsyttaa voimakkaasti silmia.
® varoitus, Skin Sens. 1, Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
© Aquatic Chronic 2, Myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.
2.2 Merkinnat
Vaaraluokka

&

Varoitus
Vaaralausekkeet:

H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet:
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P101 Jos tarvitaan ladkinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnat ennen kayttoa.
P273 Valtettava paastamista ymparistoon.
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P501 Havita sisaltd vaarallisena jattena ja tyhja pakkaus sekajatteena tai toimittamalla
metallinkerédykseen.
Erityiset merkintavaatimukset
EUH205 Sisaltad epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
Siséaltaa:
bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskiméarainen molekyylipaino M.W<=
700)
bisfenoli F epikloorihydriini (MW<700): Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyylijjohdannaiset: Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Erityissdadnnokset REACH liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Ei mitdéan
2.3 Muut vaarat
Ihmisen ja ympariston terveydelle haitalliset fyysiset ja kemialliset vaikutukset:
Tarkeimmat fyysiset ja kemialliset haittavaikutukset ihmisen terveydelle ja ymparistolle on lueteltu
vastaavasti kayttéturvallisuustiedotteen kohdissa 9-12.
vPVB -aineet: Ei mitdén - PBT -aineet: Ei mitdan
Muut riskit:
Ei muita riskeja

KOHTA 3:Koostumus ja tiedot aineosista
3.1 Aineet
Ei saatavilla
3.2 Seokset
Asetuksen EY 1272/2008 (muutoksineen) mukaiset vaaralliset aineosat luokituksineen:
20% - 25% bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino M.W<=
700)
REACH No.: 01-2119456619-26-XXXX, Indeksi-numero: 603-074-00-8, CAS: 25068-38-6, EY:
500-033-5
® 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
® 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
® 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317
© 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411

12.5% - 15% bisfenoli F epikloorihydriini (MW <700)
REACH No.: 01-2119454392-40-XXXX, CAS: 9003-36-5, EY: 500-006-8
& 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
® 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
® 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317
© 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
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5% - 7% Bentsyyli-alkoholi
REACH No.: 01-2119492630-38-XXXX, Indeksi-numero: 603-057-00-5, CAS: 100-51-6, EY:
202-859-9
& 3.1/4/0ral Acute Tox. 4 H302
® 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
& 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

5% - 7% titaanidioksidi
REACH No.: 01-2119489379-17-XXXX, CAS: 13463-67-7, EY: 236-675-5
aine, jota koskee tydpaikalla altistumista koskeva yhteison raja-arvo
Tuotetta ei pidetd vaaralliseksi asetuksen CE 1272/2008 (CLP) mukaisesti.

1% - 3% oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyylijjohdannaiset
REACH No.: 01-2119485289-22, Indeksi-numero: 603-103-00-4, CAS: 68609-97-2, EY: 271-846-8
& 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
& 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317

0.5% - 1% vapaa kristalliininen silika — hengittyva jae (alveolijae)
CAS: 14808-60-7, EY: 238-878-4
® 3.9/1 STOT RE 1 H372

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Ihokosketus:
Riisu valittdmasti saastunut vaatetus ja havita ne turvallisella tavalla.
Silmékontaktissa:
Mikali ainetta joutuu silmiin, huuhtele vedella riittdvan kauan pitimalla silméluomet auki ja ota yhteys
valittdmasti silmalaakariin.
Suojaa aineelle altistunut silma.
Nieltyna:
El saa oksennuttaa.
Ala anna potilaalle sy6tavaa tai juotavaa.
Hengitettyna:
Siirra henkilé raittiiseen ilmaan ja pida hanet lampiména ja levossa.
Anna tekohengitysta epatasaisen hengityksen tai hengityksen keskeytymisen yhteydessa.
Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti ladkarin hoitoon ja naytettava pakkaus tai etiketti.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valitttmat etta viivastyneet
Arsyttaa ihoa
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Arsyttaa voimakkaasti silmia
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti laékarin hoitoon
(naytettava kayttdohjeita tai kayttoturvallisuustiedotetta, mikali mahdollista).
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Kasittely:
Ei mitdan

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
Hiilidioksidi (CO2).
Sammutusaineet, joita ei saa kayttaa turvallisuussyista.
Ei erityisesti mikaan.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ala hengita rajahdyksen tai tulipalon yhteydessa syntyvia kaasuja.
Valtettava hoyryn hengittamista.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettava sopivaa hengityksensuojainta.

Varmista, ettei ainetta padse maahan/maaperaan. Varmista, ettei ainetta paase pintavesiin tai
viemariverkostoon.

Keraa pesuun kaytetty saastunut vesi ja havita se lain antamien maaraysten mukaisesti.

Siirra vahingoittumattomat sailiét pois vaaralliselta alueelta, mikali siirto voidaan suorittaa
turvallisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéaastoissa
6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita.
Varmista, ettei syttymislahteita ole lahettyvilla.
Siirra henkilét turvalliseen paikkaan.
Katso kohdissa 7 ja 8 annettuja turvaohijeita.
6.2 Ympaéristéon kohdistuvat varotoimet

Varmista, ettei ainetta pddse maahan/maaperdan. Varmista, ettei ainetta paase pintavesiin tai
viemériverkostoon.

Keréa pesuun kaytetty saastunut vesi ja havita se lain antamien maéaraysten mukaisesti.

lImoita asianmukaisille viranomaisille mahdollisesta kaasuvuodosta tai aineen péaasysta vesistoon,
maaperaan tai viemariverkostoon.

Keraykseen soveltuvat materiaalit: imeyttadva materiaali, orgaaninen, hiekka
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet

Pese juoksevalla vedella.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso myds kappaleita 8 ja 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Vélta ihokosketusta ja aineen padsemista silmiin seka héyryn ja sumun hengittamista.
Kayta tyhjia sailidita vasta niiden puhdistuksen jalkeen.
Varmista ennen siirtotoimenpiteen aloittamista, ettei sailidihin ole jaanyt yhteensopimattomia
ainejaamia.
Vaihda saastuneet vaatteet ennen ruokailulle varatuille alueille siirtymista.
Ala syb tai juo tydskentelyn aikana.
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Katso myds kappaleessa 8 esiteltyja suositeltuja turvalaitteita.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Pida aina tiiviisti suljetussa sailiossa.
Pida kaukana elintarvikkeista, juomista ja eléinten ruoasta.
Yhteensopimattomat materiaalit:
Ei mitaan erityista. Ks. seuraava kappale 10.
Ohijeita varastointi tiloille:
Riittavasti tuuletetut tilat.
7.3 Erityiset kayttotarkoitukset
Katso kohta 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkéiseminen ja henkildnsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Bentsyyli-alkoholi - CAS: 100-51-6
HTP 8h - 10 ppm, 45 mg/m3
titaanidioksidi - CAS: 13463-67-7
EU - LTE(8h): 10 mg/m3
vapaa kristalliininen silika — hengittyva jae (alveolijae) - CAS: 14808-60-7
ACGIH - LTE(8h): 0.025 mg/m3
DNEL altistuksen raja-arvot

bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino M.W<= 700)
- CAS: 25068-38-6
Teollinen kayttgja: 8.3 mg/kg - Altistuminen: Ihon kautta, ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen,
systeemiset vaikutukset
Teollinen kayttgja: 8.3 mg/kg - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen,
systeemiset vaikutukset

Kuluttaja: 0.75 mg/kg - Altistuminen: Suun kautta, ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen,
systeemiset vaikutukset

Kuluttaja: 0.75 mg/kg - Altistuminen: Suun kautta, ihminen - Taajuus: Pitkaaikainen,
systeemiset vaikutukset

Kuluttaja: 3.571 mg/kg - Altistuminen: Ihon kautta, ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen,
systeemiset vaikutukset

Bentsyyli-alkoholi - CAS: 100-51-6

Kuluttaja: 25 mg/kg - Altistuminen: Suun kautta, ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen,
systeemiset vaikutukset

Kuluttaja: 5 mg/kg - Altistuminen: Suun kautta, ihminen - Taajuus: Pitkdaikainen, systeemiset
vaikutukset
Teollinen kayttaja: 450 mg/m3 - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus:
Lyhytaikainen, systeemiset vaikutukset
Teollinen kayttaja: 90 mg/m3 - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus: Pitk&aikainen,
systeemiset vaikutukset
Teollinen kayttaja: 90 mg/m3 - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen,
systeemiset vaikutukset

titaanidioksidi - CAS: 13463-67-7
Teollinen kayttaja: 10 mg/m3 - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus: Pitk&aikainen,
paikallisvaikutukset
Kuluttaja: 700 mg/kg - Altistuminen: Suun kautta, ihminen - Taajuus: Pitkdaikainen,
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systeemiset vaikutukset
PNEC altistuksen raja-arvot

bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino M.W<= 700)
- CAS: 25068-38-6

Tavoite: Makean veden sedimentit - Arvo: 0.5 mg/kg
Tavoite: Meriveden sedimentit - Arvo: 0.5 mg/kg
Tavoite: Makea vesi - Arvo: 0.006 mg/L
Tavoite: Merivesi - Arvo: 0.0996 mg/kg
Tavoite: Mikro-organismit jateveden puhdistuksessa - Arvo: 10 mg/L
Bentsyyli-alkoholi - CAS: 100-51-6
Tavoite: Maapera (maanviljely) - Arvo: 0.456 mg (wwt)/Kg
Tavoite: Mikro-organismit jateveden puhdistuksessa - Arvo: 39 mg/L
Tavoite: Makean veden sedimentit - Arvo: 0.527 mg (wwt)/Kg
Tavoite: Meriveden sedimentit - Arvo: 0.527 mg (wwt)/Kg
Tavoite: Makea vesi - Arvo: 1 mg/L
titaanidioksidi - CAS: 13463-67-7
Tavoite: Merivesi - Arvo: 1 mg/L
Tavoite: Makea vesi - Arvo: 0.127 mg/L
Tavoite: Mikro-organismit jateveden puhdistuksessa - Arvo: 100 mg/L
Tavoite: Meriveden sedimentit - Arvo: 100 mg/kg
Tavoite: Makean veden sedimentit - Arvo: 1000 mg/kg
8.2 Altistumisen ehkaiseminen
Silmien suojaus:
Nesteroiskeilta suojautumiseen kaytettava suojalaseja tai kasvonsuojainta. Silmien suojaus on
taytettdva standardin EN 166.
Ihon suojaus:
Kéyta suojavaatteita, jotka peittavéat ihon kokonaan.
Késien suojaus:

Kayta kemiallisesti kestavia kasineitd, jotka on luokiteltu kayttden standardia EN 374. Suositellut késineet:
Nitrile.

Lapéaisyaika pitéisi olla suurempi kuin kayton ajan.
Hengityssuojaus:
Kayta asianmukaista hengityksensuojaa: Naamari UNI EN 149 sertifioidulla hiilisuodattimella tai
poélynaamari UNI EN 140 sertifioidulla suodattimella. Kéyta A ja P1 tai vastaavan tyyppisia suodattimia.
Lamporiskit:

Ei mitéaén
Ymparistoaltistumisen ehkaiseminen:

Katso kohta 6 ja 13.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto ja véri: neste

Vari: valkoinen

Haju: Ei saatavilla

pH: Ei saatavilla

Sulamis/jaatymispiste: Ei saatavilla
6604.153/3
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Kiehumispiste (C): bp>35 C
Kiehumisen alkupiste ja kiehumisalue:  Ei saatavilla
Kiinteiden aineiden/kaasujen syttyvyys: Ei saatavilla

Ylemmat/alemmat syttyvyys- tai rajahdysrajat: Ei saatavilla
Héyryntiheys: Ei saatavilla

Syttymispiste: 61 C

Haihtumisnopeus: Ei saatavilla

Hoyrynpaine: Ei saatavilla

Paino (Kg/L) 20 <C: 1.6514

Vesiliukoisuus: Ei saatavilla
Rasvaliukoisuus: Ei saatavilla
Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi): Ei saatavilla
Itsesyttymislampdotila: Ei saatavilla
Hajoamislampdtila: Ei saatavilla

kinemaattinen viskositeetti 40C (mm2/s): vc > 20,5

Viskositeetti (23T+-0.5C): min 130 - max 230
Menetelméa: GEL STRENGH TESTER (gm/cm)
Spindeli: 0
Nopeus (rpm): 0

9.2 Muut tiedot
Mitaan lisatietoja

YACHTING

Veneziani’

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei mitaan.
10.4 Valtettavat olosuhteet
Muuttumaton normaaliolosuhteissa.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei mitaan erityista.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei mitaan.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Ellei toisin mainita, asetuksen (EU)2015/830 vaatimat tiedot eivét ole oleellisia.:

a) valiton myrkyllisyys
b) ihosydvyttavyys/ihoarsytys

6604.153/3
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Arsyttaa ihoa

c¢) vakava silméavaurio/silma-arsytys

Arsyttaa voimakkaasti silmia

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

e) sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
f) syopaa aiheuttavat vaikutukset

g) lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

h) elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
i) elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
j) aspiraatiovaara

Saatavilla ei ole kyseiseen valmisteeseen liittyvia myrkyllisyystietoja. Huomio yksittaisten ainesosien
pitoisuudet myrkyllisyysvaikutuksien arvioimiseksi altistuttaessa valmisteelle.

Seuraavassa annetaan seoksen tarkeimpia aineita koskevat myrkyllisyystiedot:
Aineista ei ole saatavilla myrkyllisyyteen liittyvia tietoja. Kappale 3 on joka tapauksessa otettava huomioon.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1 Myrkyllisyys
Kayta hyvien tyétapojen mukaan, pyri valttamaéan tuotteen joutumista ymparistdoon.
Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ymparistélle:
Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Itse valmisteesta ei ole saatavana tietoja.
12.3 Biokertyvyys
Biokertyva:
Itse valmisteesta ei ole saatavana tietoja.
12.4 Liikkuvuus maaperasséa
Itse valmisteesta ei ole saatavana tietoja.
12.5 PBT ja vPvB arvioinnin tulokset:
Tama tuote ei sisélla PBT/vPvB-aineita

vPVB -aineet: Ei mitdan - PBT -aineet: Ei mitaan
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Itse valmisteesta ei ole saatavana tietoja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Ota talteen, jos mahdollista. Toimi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten asetusten
mukaisesti.

Direktiivi 91/156/ETY, 91/689/ETY, 94/62/EY.
EWC-koodi 080120

KOHTA 14: Kuljetustiedot

6604.153/3
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14.1 YK-numero
UN 3082
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi:Ymparistélle vaarallinen aine, nestemainen, n.o.s.
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka / Pakkausryhma:
9PGII
14.4. Ymparistovaarat
Ympéristolle vaarallinen: Kylla
14.5. Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei ole.
Muut tiedot
Maantie-/rautatiekuljetus (ADR/RID)
ADR-luokituskoodi: M6
Suurin mahdollinen mééra (Limited Quantities): 5 L/Kg
Tunnelien koodi:E
Kuljetusluokka: 9
ADR-Kuljetuksessa kaytettava nimi
Suurin mahdollinen méaara (Limited Quantities): 5 L/Kg
EMS-koodi: F-A/S-F
Varastoluokka: A
IATA-Tekninen nimi
Suurin mahdollinen méaara (Limited Quantities): 5 L/Kg

IATA-Matkustajakone: 914
IATA-Rahtikone: 914
IATA-Erg: 9L

KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai
-lainsdadanto
Direktiivi 89/391/ETY toimenpiteista tydntekijoiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen
edistamiseksi tydssé ja sen lisdysten. Direktiivi 1999/13/EY orgaanisten liuottimien kaytosta
tietyissé toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastojen
rajoittamisesta ja sen lisdysten. Asetus (EY) N:0 1907/2006 ) ja Asetus (EU) N:0 453/2010 ja Asetus
(EU) N:o 830/2015 kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista
(REACH). Asetus (CE) n. 1272/2008 (CLP). International Maritime Dangerous Goods Code, IATA
Dangerous Goods Regulation, International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Rajoitukset, jotka koskevat tuotetta tai sen sisaltamia aineita neuvoston asetuksen (EY) 1907/2006
(REACH) liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Ei mitaan

Viitteend kaytetddn seuraavia maarayksia, kun ne ovat soveltuvia:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY, annettu 16 paivana joulukuuta 2003,
vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston
direktiivin 96/82/EY muuttamisesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004
(pesuaineista). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 paivana
huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien kaytosta tietyissd maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen
korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastojen rajoittamisesta
ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
649/2012,vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista. Asetus (EU) N:o 528/2012
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biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden kaytdsta
Neuvoston direktiivi 1999/13/EY (VOC-direktiivi)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei mitattu

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohdassa 3 kaytettyjen lausekkeiden teksti:

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H302 Haitallista nieltyna.

H332 Haitallista hengitettyna.

H372 Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Edellisen tarkistuksen jalkeen muutetut kappaleet:

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

KOHTA 3:Koostumus ja tiedot aineosista

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Asiakirjan on valmistellut asianmukaisesti koulutettu henkild
Keskeiset kirjalahteet:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Yhteinen Tutkimuskeskus,
Euroopan Yhteiséjen Komissio

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - 8.painos - Van Nostrand
Reinold

CCNL - Liite 1
Liitd edempéana esitetty kirjallisuusluettelo

Tasséa annetut tiedot perustuvat annettuun paivamaaraan mennessa hallussamme olevaan tietoon.
Tiedoissa viitataan ainoastaan osoitettuun tuotteeseen eivatkd ne muodosta taetta erityisista
laatuominaisuuksista.

Kayttajan tulee varmistua tietojen sopivuudesta ja tyhjentavyydesta tuotteen erityiskéaytén mukaan.
Tama kayttoturvallisuustiedote mitatoi ja korvaa kaikki edeltavat versiot.

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvalisista
tiekuljetuksista.

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society osasto).

CLP: Luokitus, Merkintd, Pakkaaminen

DNEL: Johdettu vaikutukseton altistustaso

EINECS: Euroopassa kaupallisessa kaytossa olevien kemiallisten aineiden
luettelo.
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GefStoffVO:
GHS:
IATA:
IATA-DGR:
ICAOQ:
ICAO-TI:
IMDG:
INCI:

KSt:

LC50:
LD50:

LTE:
PNEC:
RID:

STE:
STEL:
STOT:
TLV:
TWATLV:

WGK:

6604.153/3

Asetus vaarallisille aineille, Saksa.

Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintgjarjestelma.
Kansainvalinen lentokuljetusliitto.

\

Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto.

\

Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdannosto.
Kansainvalinen nimikkeistd kosmeettisille valmistusaineille.
Rajahdyskerroin.

Tappava pitoisuus 50 %:lle koehenkiloista.

Tappava annos 50 %:lle koehenkildista.

Pitk&daikainen altistuminen

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.

Vaarallisten aineiden kansainvalista kuljetusta rautateitse koskeva
asetus.

Lyhytaikainen altistuminen.

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo.

Elinkohtainen myrkyllisyys.

Kynnysraja-arvo.

Keskimaarainen kynnysraja-arvo 8 tunnille paivassa. (ACGIH
Standardi).

Saksalainen vesistdjen vaaraluokitus.
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